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16 MM / FQ (H07Z1-R) 4G1,5 SULENKTAS / R100

Uždaras FQ yra antipireninis kabelis be halogenų su apvaliais kelių siūlų vario laidininkais

ir spalvota izoliacija.

Naudojamas tiesti esamuose arba naujuose vamzdžiuose. Šis kabelis taip pat yra supintas,

todėl sumažina magnetinį lauką, vadinasi, jis puikiai tinka, pvz., atliekant elektromagnetinio

ekranavimo darbus.

E-nr: 1418111

Lankstaus kabelio kanalo spalva Pilkas

Kabelių spalva Mėlynas, Rudas, Žalias ir geltonas, Juodas

Pakuotė Žiedas

Kabelių tipas FQ

Klasifikavimas 3342ICTA 3422

Pagrindinė zona 1,5 mm²

Metrų skaičius pakuotėje 100

Svoris 10,4 kg
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Techninė informacija

There are no technical information for this product.
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Susiję gaminiai

Jungiamoji mova su spyna 16

mm TP

E-nr: 14 006 72

Jungiamoji mova 16 mm WT

E-nr: 14 006 52

Jungiamoji mova PVC 16 mm

BG

E-nr: 14 015 10

Įranga gofros susukimui Go

Easy

E-nr: 16 005 54
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