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ATIDAROMA JUNGIAMOJI MOVA 20MM GY

Itin populiari atidaroma jungiamoji mova be halogenų. Įrengdami jūs lengvai sujungsite

lanksčiuosius vamzdžius, be to, ji puikiai tinka norint pašalinti galimus gedimus, kurie gali

atsirasti lanksčiajame vamzdyje. Ją lengva atidaryti ir uždaryti net ir kelis kartus.

Straipsnio kodas: 1400693

Skaičius pakuotėje 50

Spalva Pilkas

Klasifikavimas 3342, ICTA 3422

Svoris 6 kg

Varstomosios jungtys 20mm
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Techninė informacija

Pakuotė

Spalva Pilkas

Vidinis skersmuo 20

mm/vnt. 80

vnt./pakuotėje 50

Techninės funkcijos

Medžiaga Polipropilenas

Slėgis 3 Medium 750N

Atsparumas smūgiams 4 Sunkus (6J) (IK08)

Žemiausia montavimo temperatūra 4 -25°C

Högsta Temperatur för installation 3 +105°C
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Susiję gaminiai

20 mm xSpeed 750N / R100

Straipsnio kodas: 14 025 81

20 mm xHiSpeed 750N / R100

Straipsnio kodas: 14 167 11

20 mm / FQ (H07Z1-R) 5G2,5 /

R100

Straipsnio kodas: 14 181 07

Straipsnio kodas: 14 181 07

https://pmflex.lt/product/flexror-20-mm-speed-r100/
https://pmflex.lt/product/flexror-20-mm-hispeed-r100/
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